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Produkt

to ptyta z wetny mineralnej, pokryta oktadzing

ze zbrojonej folii aluminiowej. Zastosowana wetna
mineralna zapewnia doskonate wtasciwosci termiczne,
mechaniczne, wygtuszajgce dzwieki oraz wysoka

Struktura oktadziny
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odpornosé¢ na temperature (do 250°C). Odpowiedni
uktad wiokien wetny mineralnej zapewnia ptycie duzg
sztywnosc¢ oraz gwarancje statosci wtasciwosci
mechanicznych. Pokrycie zewnetrznej powierzchni
zbrojonga folig aluminiowa petni role bariery dla pary
wodnej oraz zabezpiecza przed uszkodzeniami

i przedostawaniem sie widkien wetny do otoczenia.
Niska zawartosc jonéw chlorkéw (CL10) ogranicza
ryzyko korozji izolowanych elementoéw.

i folia aluminiowa
zbrojona siatka

Izolacja prostokatnego Struktura produktu
kanatu wentylacyjnego

AN :zbrojona

ifolia aluminiowa

grubosé
20-100 mm

zestaw mocujacy' .
) iwetna mineralna
zbrojona tasma - wzdtuzny uktad widkien

aluminiowa

stalowy kanat--
wentylacyjny

Zastosowanie

jest przeznaczony do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz
akustycznej pionowych i poziomych elementéw instalacji technicznych
i budowlanych. Typowa aplikacja jest izolacja stalowych kanatéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Montaz realizowany jest przy
zastosowaniu typowego systemu mocowan (szpilka, talerzyk zaciskowy,
kapturek, tasma, opaska).




Poprawa estetyki izolowanego kanatu

poprzez swoja sztywnosc oraz prostokatng

forme zapewnia zachowanie regularnego

ksztattu zaizolowanego kanatu wentylacyjnego

z estetycznie ostrymi i rownymi krawedziami.

Informacje tec

hniczne

PARAMETR

deklarowany wsp. przewodzenia ciepta (temp.10°C)

klasa reakcji na ogien

nasigkliwos¢ woda (krétkotrwata)

maksy

malna temperatura stosowana

Sladowe ilosci jonéw rozpuszczalnych w wodzie

Przepuszczalnosé¢ pary wodnej
tolerancja grubosci

tolerancja szerokosci
tolerancja dtugosci

Kod CE wyrobu
Norma wyrobu
Dokumenty produktu

System zachowania ksztattu

tasma

aluminiowa

plyta r.Fast®A

prostokatny

kanat
wentylacyjny

WARTOSC JEDNOSTKA SYMBOL NORMA
0,035 W/m-K A, EN12667
niepalny = Al EN 13501-1
<1 kg/m?2 WS1  EN13472
250 °C ST(+)250 EN 14706
<10 ppm CL10 EN 13468
5,2200 m MV, EN 12086
3% lub-3mm/+5%lub5mm % lub mm T4 EN 13467
+1,5% % - EN 13467
+2% % - EN 13467

MW-EN 14303-T4 -ST(+)250-WS1-MV2-CL10

EN 14303:2009+A1:2013
www.rohhe.pl/dokumenty

Wartosci deklarowanego wspétczynnika przewodzenia ciepta () w wybranych srednich temperaturach
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Sposoéb pakowania

Energy to live

ROHHE’

styczen 2025

Ptyty r.Fast®A sg uktadane w paczki o wymiarach 0,3 x 0,6 x1,2 m

i owiniete wytrzymata, $cisle obkurczona folig LDPE. Paczki sg utozone
poziomo na palecie (1,2x1,2m) w 8 warstwach. Kazda paleta zawiera 16
paczek ptyt. Wszystkie palety sg zabezpieczone wytrzymatymi kapturami
LDPE oraz dodatkowo owiniete folig stretch. Taki sposéb pakowania
skutecznie chroni produkt przed uszkodzeniami i zabrudzeniem w
czasie transportu oraz podczas operacji magazynowych.

ILOSC W PACZCE  ILOSC W PACZCE  ILOSC NA PALECIE ILOSC NA PALECIE

mm m?
20 15 10,80 240 172,80
30 10 7,20 160 115,20
40 6 4,32 96 69,12
50 6 4,32 96 69,12
60 5 3,60 80 57,60
80 3 2,16 60 43,20

100 3 2,16 34,56

Partner ROHHE:

H ROHHE Sp. z 0.0.
05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
& tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl
" Zamowienia: 736 233 377, zamowienia@rohhe.pl
Logistyka: 736 233 372, logistyka@rohhe.pl
- Sprzedaz - Polska: 736 233 371, 736 233 375, 797 654 015, 793 500 140,

736 233 378, 736 233 374, sprzedaz@rohhe.pl R
www.rohhe.pl  Sprzedaz - Export: 736 233 379, export@rohhe.pl ROHHE



